
Reglement Klasse „SR Original“ 

 

# Es sind nur Fahrzeuge der Modellreihe „SR1“ und „SR2“ zugelassen.  

# Die Motorleistung darf nicht gesteigert werden. 

# Zylinderbohrung 38,00mm – 39,00mm. 

# Bearbeitung am Zylinder, Kolben oder Gehäuse sind unzulässig. 

# Original BVF Vergaser mit 12mm Durchlass. Kein KR 50 Vergaser. 

# Original Auspuff, Krümmer mit mindestens 32cm Länge. 

# Zündung darf Vape oder Ähnliches verbaut sein, keine Innenrotorzündung. 

# Pedale müssen Vorhanden und in ihrer Funktion funktionstüchtig sein. 

# Schwingen und Federelemente müssen original bleiben. Keine Telegabel. 

# Original Kettenübersetzung (15-34). 

# Original Reifengröße (SR1 22“, SR2 19“). 

# Bereifung freigestellt. 

Der Veranstalter behält sich vor, nach den Finalläufen und bei dringendem Verdacht auf Missachtung 

des Regelwerks bei den Teilnehmern den Zylinderkopf und Zylinder demontieren zu lassen und 

komplett zu vermessen. Für das Entfernen und Montieren ist der Fahrer (oder Mechaniker) vor Ort 

selbst verantwortlich. Es ist auch ein Prüfstand für Verdachtsfälle vorhanden. 

 


